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Rio Frio, Zona Bananera, 6 de julio de 2021.
COMAS-EXT-INF-004.

DE:  RAUL RACINES MOLINA 
       Coordinador de infraestructura 

PARA: CONTRATISTAS 

ASUNTO: ENTREGA DE CANTIDADES DE OBRA.


[bookmark: _GoBack]La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala de Rio Frio (ASORIOFRIO) invita a contratistas a presentar propuesta el día 12 de julio de 2021 antes de 4 pm, de acuerdo a las cantidades de obras.

1: INTERSECCION RAMAL PANTOJA 2 Y MARIA TERESA: En este tramo de canal se encuentra ubicada la toma de captación de los predios el trapiche y el ejemplo, en donde no cuenta con la infraestructura adecuada, debido a que está conformada en terreno 
natural, lo cual viene presentando socavación y no se puede ejercer control del servicio. 

RECOMENDACION: Se debe construir estructura de control en concreto 3000 psi, con el objetivo de mejorar la infraestructura y así de esta manera ejercer un mejor control.

Largo: 10 metros 
Ancho: 1 metro.
Altura: 1 metro.
Espesor: 0.15 metros.
Acero: 3/8 a cada 0,25 metros
CANTIDADES DE OBRAS
	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación manual 
	M3
	2.6

	2
	Solado en concreto 1:2:4(2.500 psi), 0,5 metros de espesor.
	M3
	0.65

	3
	Placa de fondo en concreto 3000 psi (0.15 m)
	M3
	1.95

	4
	Muros laterales en concreto 3000 psi , 0.15 m.
	M3
	3.07

	5
	Acero de refuerzo para muros y placa de fondo 3/8 a 0.25 metros.
	KG
	75

	6
	Acarreo de material a 100 metros  lineales 
	GLB
	1

	7 
	Relleno a los laterales
	M3
	10








2. CANALETA CANALSUR NUEVO: Tramo de canal en donde se encuentra una estructura de cruce, sobre el drenaje Manchuria, linderos predio florida, en donde se viene presentando perdida de agua por desbordamiento, debido a que las alturas de los muros de la estructura están bajo

RECOMENDACIÓN: Hacer realce de muros a 0.50 metros de altura, con el objetivo de mejorar la infraestructura, así de esta manera minimizar la perdida de agua y garantizar el servicio del suministro de agua a los predios en programación. 

Largo: 14 metros.
Altura: 0.50 metros.
Espesor: 0.15 metros.
Acero: 3/8 a 0.25 metros

CANTIDADES DE OBRAS
	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Concreto 3000 psi , para Muros laterales 
	M3
	2.101

	2
	Acero de refuerzo para muros 
	KG
	80

	3
	Relleno para muros laterales 
	M3
	20

	4
	Manejo de agua
	GLOBAL
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





“LA CALIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS”
Atentamente,

_______________________                                             
RAUL ALBERTO RACINES MOLINA 
Coordinador de Infraestructura
.


Celular: 3007049173
Email: infraestructura@asoriofrio.org
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