[image: D:\asoriofrío\hoja membreteada2-01-01-01.png]
[bookmark: _GoBack]Rio Frio, Zona Bananera, 9 de agosto de 2019.
COMAS-EXT-INF-008


DE:		RAUL RACINES MOLINA 
      		Coordinador de Infraestructura  

PARA:           CONTRATISTA OBRAS CIVILES    
                      Contratista		

ASUNTO:	VISITA A PUNTOS DE OBRAS DEL DISTRITO.

La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala de rio frio (ASORIOFRIO) invita  a los  contratistas a una visita de campo el día 13 de agosto de 2019 a las 8 am, lugar de encuentro sede administrativa de ASORIOFRIO.

Objetivo visita: visitar puntos de la infraestructura de la red de canales del distrito a intervenir, en el ramal Chavela 2, Goenaga sur (toma captación ramal barranco y asobanarcoop sistema número 1, reubicación toma de captación del predio  nueva esperanza, estructuras de control , estructura como obra de control en el drenaje el recreo , ubicado en el área de influencia del distrito, con base a las necesidades, los contratistas , deberán presentar presupuesto, para la construcción de las obras de acuerdo a las fechas , especificaciones técnicas y cantidades de obras ,  dadas por la empresa el día de la visita.

A continuación se describe los puntos, cantidades de obras a ejecutar y planos de lo mismo.

1. TOMA DE CAPTACION RAMAL BARRANCO Y TOMA ASOBANARCOOP: 

Tomas de captación que se derivan del canal sur, en donde la sección hidráulica o infraestructura (placas) del canal sur se encuentra deterioradas, causando socavación y ampliación del área, generando dificultad en la captación de las dotaciones  de estas tomas. 

Recomendación: En este punto se requiere la construcción de una canaleta en concreto 3000 psi, con el objetivo de mejorar la infraestructura, garantizar la condición hidráulica, minimizar la perdida de agua por desplazamiento y así de esta manera prestar un mejor servicio.

Largo: 25 metros.
Ancho: 1.80  metro.
Altura: 1.20 metro.
Espesor: 0.20 metros.
Acero: ½  a cada 0.25  metros.


	CANTIDADES DE OBRAS

	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación manual 
	M3
	15.62

	2
	Solado en concreto 1:2:4(2.500 psi), 0,05 metros de espesor.
	M3
	2.75

	3
	Muro laterales en concreto 3000 psi (0.20 m)
	M3
	21.610

	4
	Placa de fondo a 0.20 metros
	M3
	11.55

	5
	Acero de refuerzo de ½” para muros y placa a 0.20 metros.
	KG
	630.315

	6
	Demolición estructura existente 
	GLB
	1

	7
	Manejo de agua
	GLB
	1

	8
	 Relleno compactado 
	M3
	25
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2. TOMA DE CAPTACION CHAVELA 2: Tramo de canal que se encuentra construido en mampostería en 12 metros lineales, lo cual en cualquier momento esta puede colapsar  

RECOMENDACION: Se debe construir una canaleta en concreto 3000 psi, con tapas en concreto , debido a que este limita con  una familia, con el objetivo de mejorar la infraestructura y así de esta manera darle mayor estabilidad. Con las siguientes especificaciones:

Largo: 12 metros 
Ancho: 0.60 metro.
Altura: 0.80 metro.
Espesor: 0.15 metros.
Acero: 3/8 a cada 0,25 metros
   

CANTIDADES DE OBRAS


	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación manual 
	M3
	2.16

	2
	Solado en concreto 1:2:4(2.500 psi), 0,5 metros de espesor.
	M3
	0.54

	3
	Placa de fondo en concreto 3000 psi (0.15 m)
	M3
	5.40

	4
	Muros laterales en concreto 3000 psi , 0.15 m.
	M3
	1.72

	5
	Acero de refuerzo para muros y placa de fondo 3/8 a 0.25 metros.
	KG
	86.058

	6
	Concreto para placa superior (tapa) de 0.60 ancho x 0.7 metro de espesor.
	M3
	0.504

	7
	Manejo de agua
	GLB
	1

	
	Relleno compactado para muros laterales.
	M3
	12
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3. REUBICACION TOMA DE CAPTACION PREDIO NUEVA ESPERANZA :  
Captación que va ser reubicada a 80 metros aguas arriba del canal norte, debido a que el reservorio de la toma existente viene presentando filtración. 

RECOMENDACIÓN: Construir toma de captación en concreto 3000 psi, direccionada con tubería en pvc o de fibra de 18 a 24” recubierta con placa en concreto 3000 psi, de 0.15 metros de espesor, con acero de 3/8 a 0.25 metro.

Estructura que se debe construir con las siguientes especificaciones:

Largo: 8 metros.
Espesor placa: 0.15 metro.
Altura estructura: 2.50 metro.
Espesor estructura: 0.20 metros.






CANTIDADES DE OBRAS


	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación con maquinaria 
	M3
	45

	2
	Solado 
	M3
	0.495

	3
	Concreto estructura
	
	3.80

	4
	Suministro Y transporte  de tubería novafort 18”
	M. L
	9

	5
	Manejo de agua.
	GBL
	1

	6
	Acero de refuerzo.
	kg
	400

	7
	Suministro e instalación compuerta H. 2.50 X A: 0.70 X altura lamina: 2 metros.
	UNIDAD
	1

	8
	Concreto para construcción disipador de energía
	M3
	0.60


	


4.  ESTRUCTURA EN PASE TUBO DRENAJE EL RECREO:

Estructura existente en pase tubo de poca capacidad, que se encuentra ubicada en el drenaje el recreo, con el cruce de la vía mamey – josefina – olleta – ceibales, estructura con tubería de 18” de poca capacidad, lo cual viene generando represamiento,  estancamiento de las aguas sobrantes y de las precipitaciones cuando estas se presenten, causando desbordamiento e inundaciones a los predios que limitan con este.

Recomendación: se requiere la construcción de un boxcoulver en concreto 3000 psi, en remplazo de la estructura existente, con el objetivo de mejorar la infraestructura, las condiciones hidráulicas y minimizar los efectos de la ola invernal.
Largo: 8 metros.
Ancho: 1 metro.
Altura: 1metro.
Espesor: 0.20 metro.
Acero: ½  a 0.25 metros doble parrilla.







CANTIDADES DE OBRAS.

	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación 
	M3
	78

	2
	Solado en concreto 2.500 psi
	M3
	1.12

	3
	Placa de fondo
	M3
	5.60

	4
	Muros laterales
	M3
	14

	5
	Acero refuerzo
	KG
	2380

	6
	Placa superior
	M3
	6.25

	7
	Relleno compactado
	M3
	24.80

	8
	Demolición estructura existente
	GBL
	1

	9
	Suministro de cinta 
	MTS
	20

	10
	Manejo de agua.
	GBL
	1
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5. ESTRUCTURA DE CONTROL PREDIOS (MONTECRISTO):

Tomas de captación predial, en donde se encuentra en terreno natural y no cuentan con estructura de control, generando perdida de agua por sustracción.
Captación que se deriva del ramal enano, canal 
 Sur, en los linderos del predio mara de la esperanza.


Recomendación: Se debe construir las estructuras de control en concreto 3000 psi, con el objetivo de ejercer regulación, control del servicio y minimizar la perdida de agua.

Largo: 6 metros.
Ancho: 1 metro.
Altura: 1 metro.
Espesor: 0.15 metro.
Acero: 0.15 metro


	
CANTIDADES DE OBRAS
	
	ITEMS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	Excavación 
	M3
	2.16

	2
	Solado en concreto 2.500 psi
	M3
	0.40

	3
	Placa de fondo
	M3
	1.22

	4
	Muros laterales
	M3
	1.89

	5
	Acero refuerzo
	KG
	42.33

	6
	Relleno compactado
	M3
	6

	7
	Manejo de agua
	GBL
	1
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6.  ESTRUCTURA DE CONTROL PREDIO LA ARGELIA: 

Tomas de captación predial, en donde se encuentra en terreno natural y no cuentan con estructura de control, generando perdida de agua por sustracción.
Captación que se deriva del ramal lola, canal sur, en los linderos del predio mara de la esperanza.

Recomendación: Se debe construir las estructuras de control en concreto 3000 psi, con el objetivo de ejercer regulación, control del servicio y minimizar la perdida de agua.

Largo: 6 metros.
Ancho: 1 metro.
Altura: 1 metro.
Espesor: 0.15 metro.
Acero: 3/8 a 0.25 metro.

CANTIDADES DE OBRAS



7.  ADECUACION ALMACEN Y CONSTRUCCION CUARTO DE ARCHIVO:

Debido a la cantidad de documento e información que se da en la empresa se proyecta obra de adecuación y ampliación del área de almacén y archivo, sobre un área existente.

Con el objetivo de mantener la organización de la documentación y la ubicación de los productos que ingresan al almacén.

Recomendación: Se requiere la construcción de columnas, muros y losa fácil, en un área de 175 M2, de acuerdo a esta área se evaluara las cantidades de obras.



8) CONSTRUCCION DE SIFON PREDIO BELLEZA: 

Debido a la rehabilitación del servicio al predio belleza, por el ramal llano, se proyectan para su ejecución 2 estructuras de paso (sifón), sobre el drenaje burdeos, en los linderos del predio la palma.
Lo cual se evaluara las cantidades de obra en esta visita, para la entrega de presupuesto y su respectiva contratación.

 



                         “LA CALIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS”    


Atentamente,	
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_______________________                                             

RAUL ALBERTO RACINES MOLINA 
Coordinador de Infraestructura


Celular: 3007049173
Email: infraestructura@asoriofrio.org
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